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SOUNDE X- 
leveranser till 
industrin 


Obrannbar 
konstruktion 


Soundex-plattan typ IL är 
tillverkad av ett obrännbart 
massamaterial och pressgjuten 
i stålform. Soundex typ AL är 


tillverkad av aluminiumplåt. 


Skriv och begär SOUNDEX- 
broschyren. — Vi upprättar 
förslag och ritningar samt ut- 
for svdngningstekniska be- 
räkningar och mätningar. 


Industrin 
väljer 


Föreläsningssal vid en av de större industrierna i Stockholm. 
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Separata hål för 
luft och ljud 


Soundex-plattan är konstrue- 
rad så att halen för friskluftin- 
blåsning kan varieras till önskat 
antal och de är helt skilda från 


den ljudabsorberande stenullen. 


plattan för akustik och ventilatior 


Exakthet i mått 
och vinklar 


Pressgjutning I precisionstill- 
verkade stålformar borgar för 
exakthet i 


en absolut mån, 


vinklar och¥perforatur. 
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Soundex kräver ingen målning p 
arbetsplatsen. Typ IL levereras ie 
benvit färgton med mycket god lju: 
reflexion. Typ AL kan genom elox 
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BYGGNADSINSPEKTIONENS UPPGIFTER 


Av överingenjör G. Chatillon-Winbergh 


Urkunden for byggnadsinspektionens uppgifter är 
byggnadsstadgan 87 §: Byggnadsnamnd skall med 
uppmärksamhet följa byggnadsforetag och annat ar- 
bete samt darvid bland annat tillse, att faststallda rit- 
ningar och i övrigt meddelade föreskrifter noggrant 
följas; att byggnad uppföres av ändamålsenligt mate- 
rial och på betryggande sätt; att betryggande åtgärder 
vidtagas till förhindrande av att fukt intränger eller 
uppstår i byggnad; samt att vad eljest kan förorsaka 
fara för byggnads bestånd eller medföra olägenhet för 
däri boende undvikes. 

Det är uppenbart, att det inom ramen för en kort 


översikt icke är möjligt att annat än högst ytligt: 


snudda vid de mångfaldiga och vitt skiftande syn- 
punkter som kunna läggas på detta kontrollerande 
arbete, vad det bör gå ut på och hur det skall ut- 
föras. Jag måste därför begränsa mig till att söka 
ge en snabb revy över vad som är väsentligast och 
viktigast däri för att på några enstaka punkter taga 
upp de särskilda problem som äro aktuella på grund 
av nu rådande förhållanden och byggnadssätt till när- 
mare skärskådande. 

Av ovan relaterade föreskrift i byggnadsstadgan 
finna vi, att byggnadsinspektionens uppgifter äro 
tvåfaldiga. Endels av formal natur, att tillse att 
fastställda ritningar och meddelade föreskrifter följas, 
dvs. att gränserna för den genom byggnadslovet fast- 
ställda byggnadsrätten iakttages, att avvikelser där- 
ifrån icke göras utan tillstånd osv. Endels är upp- 
giften real, teknisk, att bevaka, att byggnadsverket 
såsom sådant blir av fullgod klass. 

För att kunna utföra den förra uppgiften rätt, 
måste tillsyningsmannen känna hithörande byggnads- 
författningar och vara väl förtrogen med ritningars 
tolkande. Hos honom måste vidare förutsättas nog- 
grannhet och vaken iakttagelseförmåga. 

Den senare uppgiften kräver ett betydande mått 
av tekniskt kunnande inom samtliga grenar av hus- 
byggnadskonsten, från grundläggning och till det av- 
slutande arbetet på takets högsta krön. 

För bägge dessa uppgifter måste tillsyningsmannen 
besitta nödig kompetens. Tillsyningsmannen är i den 
praktiska kontrollen över en byggnads utförande före- 
trädare för byggnadsnämnden. Han måste företräda 
sin nämnd med vederhäftighet. Han skall kunna be- 
döma, huruvida en konstruktion är riktigt dimensio- 
nerad eller icke, om ett arbete utföres enligt god 
byggnadssed eller ej. 

Den tillsynsverksamhet över byggandet som det all- 
männa lagt på byggnadsnämnden kan visserligen en- 
ligt sakens natur icke innebära ekonomisk ansvarig- 
het, men man kan inte komma ifrån, att det på bygg- 
nadsnämnden faller ett moraliskt ansvar för att ingen- 
ting underlåtes som kan säkra att byggnadsarbetet 
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blir tillfredsstallande i tekniskt hanseende. Tillsyns- 
verksamheten har icke blott till uppgift att förebygga 
mindervärdigt byggande, som kan komma att gå ut 
över liv och lem, utan i den uppgiften måste också 
sägas ingå ett garanterande av nöjaktig hypoteks- 
värdighet hos byggnaden, så att icke kapitalförlust 
uppstår på grund av otillräcklig hållbarhet, ovarak- 
tighet eller funktionsfel. Ett sådant moraliskt ansvar 
måste också tillsyningsmannen känna. 

Hur nu en byggnad kommer att utfalla, beror vis- 
serligen till en hel del på den byggandes kvalifika- 
tioner som tekniker och arbetsledare men i icke mindre 
grad på beskaffenheten av det ritningsunderlag som 
han bygger efter. I nutida byggnadsteknik spela rit- 
ningar en mycket större roll än förr, då byggnads- 
sättet var betydligt enklare och man byggde efter 
traditionella regler. I konsekvens med vad som sagts 
om ritningens betydelse börjar kontrollen av ett bygg- 
nadsföretag med en granskning av arbets- och kon- 
struktionsritningar, ventilationsplaner o. dyl., som 
måste prövas i avseende å riktighet, ändamålsenlighet 
och inbördes överensstämmelse. Detta gransknings- 
arbete föranleder ofta ingående förhandlingar med 


"projektens författare och ställer naturligtvis det kra- 


vet på granskaren, att han skall kunna ingå i fack- 
mässig sakdiskussion med projektören. Byggnadsin- 
spektören blir därmed en viktig medarbetare i det 
>team-work> som arkitekt, byggnadskonstruktör och 
andra konsulterande utföra för framskaffande av det 
ritningsmässiga underlaget för byggnadsarbetet. Vad 
som på detta förberedande stadium av byggandet kan 
utföras för att bringa ritningsunderlaget till samstäm- 
mighet och korrekthet ar av största värde 1 fortsätt- 
ningen, när det ritade projektet skall omsättas i verk- 
ligheten. 

Nästa steg är genomgång tillsammans med den 
byggande eller hans platsarbetsledning av det färdig- 
granskade ritningsmaterialet, så att byggnadsinspek- 
tören får övertyga sig om, att den som svarar för 
utförandet uppfattat ritningarna rätt och träffat så- 
dana dispositioner för materialanskaffningen som av- 
setts enligt de uppgifter, som i sådant hänseende fin- 
nas införda på ritningarna. Man får väl såsom regel 
utgå ifrån, att den byggande besitter en stark yrkes- 
ambition och har en redlig avsikt att göra sitt bästa. 
Där det emellertid brister i förmåga eller kunskaper, 
ankommer det på inspektören att med välvilja och 
med grannlagenhet bistå med råd och dåd. En sådan 
genomgång på förhand av ritningarna med den byg- 
gande ger inspektören en god uppfattning om den 
andres förutsättningar för att kunna sköta bygget. 
Om detta första: samråd skötes rätt från byggnads- 
inspektörens sida, bör det vara ägnat att hos den 
byggande inge förtroende för inspektören och respekt 
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for hans sakkunskap. Detta ar en viktig forutsattning 
for ett gott samforstand i fortsattningen. 

Inspektéren måste alltid kunna ge tekniskt bariga 
skäl för sin ståndpunkt. Kan han icke motivera den 
med övertygande sakskäl, ligger risken nära till hands 
att han lägger tonvikten på det formella och förfaller 
till att förskansa sig bakom paragrafer och förord- 
ningar. Enligt min åsikt, som är teknikerns, bör emel- 
lertid tyngdpunkten ligga i det tekniskt sakliga. Det 
vore otillfredsställande, om en inspektör på grund 
av bristfällig teknisk kunnighet eller otillräcklig er- 
farenhet inom yrket söker hävda sig genom åbero- 
pande av sin ställning som myndighetens företrädare. 
Sådant stöter på — om uttrycket tillåtes — dålig 
polismentalitet, som de byggande hjärtligt avsky. 

Det finnes ingen gräns satt för det intresse som en 
byggnadsinspektör har rätt att ägna åt ett byggnads- 
företag. Å andra sidan är inspektören ingalunda av- 
sedd att vara något slags dagkontrollant. I regel är 
hans arbetsbörda så stor, att hans tekniska kontroll- 
uppgift måste begränsas till vad som är verkligt vä- 
sentligt ur de synpunkter som anges i nyssnämnda 
87 $ 1 byggnadsstadgan. 

Vasentligt ar da, att den kontrollerade byggnaden 
blir korrekt i alla sådana delar, som icke efteråt 
kunna bättras eller omgöras utan besvärande ingrepp 
i det färdiga arbetet, ingrepp som skulle föranleda 
dyra kostnader. I första hand måste byggnadskroppen 
ha en fast fot att stå på, en stark kroppskonstitution, 
en varm ytterrock och över det hela en hatt som 
står mot väder och vind. De inre organen skola ha 
god inbördes balans, kroppens kärlsystem, som full- 
gör viktiga livsfunktioner, skall vara hållbart och tätt. 
Dessa krav skola översättas till: en pålitlig grund- 
läggning, en god och bärig byggnadsstomme, väl iso- 
lerande ytterväggar med mot atmosfärens påfrest- 
ningar varaktigt hållbar beklädnad, ett gott vattentak 
med ändamålsenligt rännsystem, god ljudisolering i 
mellanbottnar och lägenhetsskiljande väggar, väl- 
byggda rökrör och ventilationskanaler, pålitligt fast- 
sittande puts å innertaken. Ledningsinstallationerna, 
väl så viktiga i detta sammanhang, granskas i regel 
av annan myndighet än byggnadsnämnden. Byggna- 
dens inredning och utstyrsel, inredningen i kök och 
badrum, parkettgolv, målning och tapetsering och 
annat sådant, som lekmannen i första hand fäster sig 
vid, kan däremot icke komma byggnadsnämnden vid 
på samma sätt som de nyss uppräknade väsentliga 
elementen. Dessa detaljer ligga för övrigt öppna för 
insyn för den som har anledning undersöka byggna- 
dens kvalitet. 

I fortsättningen skail jag söka ge några synpunkter 
på inspektionsuppgifterna inom de olika delar av ett 
byggnadsarbete som byggnadsinspektionen har att be- 
fatta sig med. 


Grundläggning 


Icke ens en småstuga är ett för ringa byggnads- 
objekt för att man inte skall behöva överväga dess 
grundläggning med omsorg. Första villkoret för att 
en grund skall kunna göras pålitlig, är att man vet 
vad det är som man lägger grunden på. Därför skall 
den byggande avfordras jordborrningsuppgifter, som 
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Sättningar i byggnad grundlagd på lera av växlande mäklighet. 
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uppförande 1930 och intill 1948. 

Undre fig. visar tid-sättningskurvor för ena långfasadens avvagnings— 
punkter. Nedtill arsnederbérdens storlek. 
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i enklaste fall ma besta i uppgift om djupet till berg 
eller annan fast botten samt om de genomborrade 
marklagrens beskaffenhet. Ojämna sättningar eller 
kantring av hus, lagda på lera som bedömts såsom 
nöjaktigt bärig, hade kunnat undvikas, om man icke 
försummat att genom jordborrning taga reda på, att 
marken mot djupet var väsentligt lösare än närmast 
bottensulorna eller att lerlagrets mäktighet var högst 
olika under byggnadens olika delar. Eller måhända 
hade några spaddjups ytterligare grävning blottat 
berget och grunden för ringa merkostnad kunnat göras 
helt sättningsfri. Eller hade kanske en förflyttning 
av byggnaden några meter åt sidan skaffat väsent- 
ligt förmånligare grundläggningsförutsättningar. 

På orter, där markens geologiska beskaffenhet möj- 
liggör grundläggning på fast botten för överkomlig 
kostnad, bör ett sådant grundläggningssätt komma 
tilll utförande, även om det icke tidigare ingått i 
ortens byggnadsvanor att vidtaga särskilda anstalter 
för grund på lerbotten. Grundläggning på lera eller 
annan kompressibel jordart bör betraktas såsom en 
endast under särskilda förhållanden försvarlig nöd- 
lösning. 

Det säger sig självt, att för större byggnadsobjekt 
markundersökningen bör vara mera ingående än för 
det lilla huset. I förhållande till värdet av den ökade 
säkerhet som vinnes genom noggrann kännedom om 
bottenförhållanden och till de besparingar som ernås 
genom möjlighet att på förhand kunna bedöma hur 
grunden skall konstrueras med hänsyn till bottendjup 
och markbeskaffenhet, väger kostnaden för utförliga 
markundersökningar lätt. 

I detta sammanhang vill jag göra den anteckningen, 
att markundersökning med vridsond visserligen kan 
ge en god bild av de genomborrade marklagren, men 
borret förmår icke alltid genomtränga på djupet be- 
fintliga hårdare lager, som sedermera visa sig kunna 
genomslås med pålar. Hejarborret (slagborret) ger 
i det fallet bättre resultat, och borrningen går för 
övrigt fortare. Det senare är därför att foredraga, 
när man i första hand vill utröna djupet till berg 
eller marklager, som ger pålfäste. 

Vid grundläggning inom slutet byggnadssätt erford- 
ras, förutom markundersökningar, fastställande av vid- 
liggande byggnaders grundläggningssätt, som, i den 
mån nödiga uppgifter icke stå att erhålla genom bygg- 
nadsnämndens arkiv, få utredas genom blottande av 
grannhusens grunder. Försiktigheten bjuder vidare, 
att den byggande tar samråd med sina grannar och 
dels gemensamt med dessa låter genom opartiska sak- 
kunniga undersöka grannfastigheternas beskaffenhet 
och protokollföra vad däri tilläventyrs förekommer 
av märken efter sättningar, sprickor o. dyl., dels 
träffar överenskommelse om åtgärder för fastigheter- 
nas skyddande mot skada till följd av grundarbetet 
för nybyggnaden. Brist på förutseende och olämpliga 
arbetsmetoder vid grundläggningen ha alltför ofta 
varit skuld till svår skadegörelse å grannfastighet, 
som dragit med sig stora skadeståndskrav och civil- 
rättsligt efterspel. Det är därför angeläget, att gräv- 
ning för grundläggning icke släppes lös, ja, att man 
icke ens rör de övre marklagren, som möjligen kunna 
behövas såsom stöd eller mottryck för grävspånter 
el. dyl., innan en godkänd arbetsplan för stöttnings- 
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atgarder och grundgravning foreligger. Receptet ar: 
tank forst, grav sedan. 

Grundarbete i tomtgrans intill byggnad på grann- 
fastighet kan ställa den byggande infor de allra stér- 
sta svarigheter och maste darfor forberedas med syn- 
nerlig omsorg. Byggnadsstadgan 95 § säger om den 
byggandes skyldighet harvidlag: »Vid byggnadsarbete 
bora noga iakttagas de forsiktighetsmatt som äro er- 
forderliga till förekommande av skada 4 person eller 
egendom. Särskilt bor tillses, att grundläggning och 
for densamma erforderlig gravning och sprangning 
verkställas med största försiktighet, så att grannes 
byggnad eller iordningstalld gata ej lider skada.» 

Lagberedningen har ägnat uppmärksamhet å detta 
spörsmål och i senaste förslaget till Ny jordabalk 
3 kap. »Om rättsförhållanden mellan grannar» dar- 
om sagt: 

»Vill någon på sin mark utföra grävning eller 
annat sådant arbete, åligger det honom att vidtaga 
den skyddsåtgärd, som kan förutses vara erforderlig 
till förekommande av skada på grannens mark. Un- 
derlåter han det, må han vid vite tillhållas att vid- 
taga åtgärden eller att inställa arbetet; give ock er- 
sättning för skada, som förorsakats genom försum- 
melsen. 

Finnes kostnaden för skyddsåtgärd uppenbarligen 
överstiga beloppet av skada, som den avser att före- 
bygga, må skyddsåtgärd underlåtas, give dock ersätt- 
ning för skadan. På begäran skall, såsom i 48 § ut- 
sökningslagen sägs, hos överexekutor ställas betryg- 
gande säkerhet för ersättningen, innan arbetet på- 
börjas. 

Är byggnad på grannens fastighet genom vårds- 
löshet vid uppförandet -eller genom bristande under- 
håll av den beskaffenhet att därav påkallas särskild 
åtgärd till förekommande av skada, oaktat arbetet icke 
sträckes nedanför vanligt källardjup, skall åtgärden 
bekostas av grannen. 

Är grävning eller annat sådant arbete av mer än 
vanligt ingripande beskaffenhet eller eljest av den 
natur att det medför särskild risk för omgivningen, 
skall uppkommen skada ersättas, ändå att någon för- 
sumlighet icke visas föreligga.» 

Byggnadsinspektören bör ha de här föreslagna 
rättsreglerna i åtanke vid prövningen av grundlägg- 
ningsförslag. 


Pålning 


Pålning är en förtroendesak, som helst icke borde 
få utföras av andra än specialfirmor med erfaren 
personal och tidsenlig pålningsattiralj. I allmänhet 
användas för lätta hejare i förhållande till den vid 
långa betongpålar stora pålvikten, och man nödgas 
därför använda för betongens motståndskraft olämp- 
ligt höga slag. En god regel är: tung hejare och 
korta slag. 

Byggnadsinspektören är givetvis närvarande vid 
pålningsarbetets igångsättande. Han iakttager därvid 
möjligheterna att få ned pålarna till på förhand borrat 
djup samt bestämmer med ledning av de första på- 
larnas gång den sjunkning vid de sista taljorna som 
får avgöra pålens stoppning. 

Vid en pålning skall protokoll föras över samtliga 
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palars stoppning och genom avvagning av palskallen 
spetsens djuplage bestammas. Protokollet ger ledning 
for bedömande, huruvida palen nedbragts tillräckligt 
långt for att motsvara de på grundval av föregående 
jordborrning beräknade djupen. 

Mången gång är det av värde att ha tillgång till 
en referensritning med pålspetsarnas lägen inskrivna. 
För byggnader i slutet byggnadssätt bör det vara en 
ovillkorlig fordran att sådan ritning inges till bygg- 
nadsnämnden efter avslutad grundläggning, till upp- 
lysning vid framtida grundläggning å granntomterna. 

I fråga om själva pålarnas utförande är att erinra 
om, att armeringen har sin betydelse för pålens håll- 
barhet under transport och upphissning i pålkranen. 
Det bör tillses, att pålen vid upphissningen stroppas 
på omkring +/;—*/, av dess längd fran pålskallen samt 
att mycket långa pålar lyftas till vertikalt läge med 
tillhjälp av en hjalpbalk, fästad på +/; av pallangden 
från vardera ytteränden. Böjningsmomentet av egna 
vikten blir då minst. 

Betongen i pålar måste vara av hög kvalitet med 
hänsyn till påkänningarna under slagningen. I ned- 
slaget skick kan pålens hållfasthet utnyttjas blott täm- 
ligen måttligt, ty avgörande för tillåtna lasten är van- 
ligen bärförmågan hos det marklager vari pålspetsen 
trängt in. För att kraftöverföringen från påle till mark 
skall bli så gynnsam som möjligt, gör man numera 
pålspetsen trubbig eller helt tvärt avskuren. Spetsens 
form är utan betydelse för nedslagningen i lös mark. 


Betongarbeten 


Av det stora frågekomplex som kan uppställas i 
samband med utförandet av betongarbeten vill jag här 
endast något beröra ett ur byggnadsnämndens syn- 
punkt aktuellt spörsmål, som hittills icke blivit till- 
fredsställande löst, nämligen betongkontrollen. I och 
med tillkomsten av E-cementet och tilläggsbestämmel- 
serna till de statliga betongnormerna, vilka bägge ha 
sitt upphov i nödtvånget att minska cementförbruk- 
ningen inom landet, har en utpräglad tendens gjort 
sig gallande att konstruera betongarbeten för sådana 
påkänningar och med så sparsamma cementmängder 
i betongen, att krav måste ställas på särskild kontroll 
_av betongframstallningen. Detta krav innebär bl. a., 
att tillverkningen av betongen skall ske under ständig 
uppsikt av en betongkontrollant. Dennes uppgifter 
äro: att garantera en fullgod betong, att genom för- 
undersökning av sandmaterialen och förprovning av 
betongen beräkna och ange lämpliga blandningsför- 
hållanden och att under arbetets gång hålla uppsikt 
över att blandningsproportionerna noga mätas, att 
vattentillsatsen justeras efter växlingarna i tillsats- 
materialens fuktighetshalt osv. Uppenbarligen skulle 
det överstiga en byggnadsinspektörs möjligheter att 
tillnärmelsevis ägna så mycket tid åt vart enskilt 
bygge, att en sådan kontroll skulle kunna läggas på 
honom. I brist på annan utväg har man därför nöd- 
gats godtaga den anordningen, att den byggande fått 
engagera särskild betongkontrollant. Det ligger givet- 
vis något ganska otillfredsställande däri, att den byg- 
gande själv betalar kontrollanten som skall kontrol- 
lera hans arbete. Tillsvidare har man emellertid ej 
kommit till någon bättre lösning, men i stort sett har 
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det visat sig, att de genom officiella betongkontrol- 
lantkurser utbildade kontrollanterna gått i land med 
uppgiften att klara föreskrivna hållfastheter. Nya be- 
tongnormer äro emellertid att emotse inom en nära 
framtid och med dem även en ny ordning i fråga om 
kontrollens utförande. 

"Genom betongkontrollantinstitutionen har byggnads- 
inspektörens befattningstagande med själva betong- 


tillverkningen kunnat stanna vid den normala tillsy- 


nen å sådant arbete: kontroll av att blandarstation 
är inrättad med nödiga anordningar för betongmate- 
rialens mätning, uppvärmningsmöjligheter vintertid 
m. m., att där finnas skriftliga order angående pro- 
portioneringen av betongen. Han får vidare verkställa 
stickprovsmässig kontroll i gjutarbetet, uttaga prov- 


kuber o. dyl. Icke sällan har betongkontrollanten’ 


saknat nödig erfarenhet för att kunna bedöma arme- 
ringens utförande. Avsyningen av armeringen, vars 
korrekthet i avseende å järnmängd och placering är 
en minst lika viktig faktor för konstruktionens säker- 
het som betonghållfastheten, måste därför i regel gö- 
ras av inspektören. 


Konstruktionsgranskning 


Konstruktionsgranskningen börjar med jämförelse 
mellan fastställda byggnadslovsritningar och konstruk- 
tionsritningar. Under utarbetandet av arbetsritning- 
arna i 50-dels skalan ha ofta vissa justeringar gjorts 
i de ursprungliga planerna. Finner granskaren, att 
sådana avvikelser äro avsevärda, har han naturligtvis 
att fästa stadsarkitektens uppmärksamhet på förhål- 
landet. : 

Pa arbetsritningarna skola fran konstruktionsrit- 
ningarna alla sadana uppgifter vara inforda som avse 
murverkets beskaffenhet, storleken av upplag for 
bjalklagsplattor och balkar, fonstervalvkonstruktioner, 
slitsar, utsparingar m. m., sa att murarbasen endast 
behöver ha en ritning att rätta sig efter. 

Nar man sedan overgar till granskningen av sjalva 
konstruktionsritningarna, börjar man med den översta 
planen och lagger plan pa plan for att se till, att alla 
murar och pelare ha underlag att sta pa i underva- 
rande vaningar eller att vid behov balkar finns for 
deras avbarande. I samband med granskningen av 
murverket provas yttervaggkonstruktionen i avseende 
a varmeisoleringsformaga. Man ser ocksa efter, att 
nödiga isoleringar i undertaken innanför balkonger, 
vid bjalklags upplag i tunna vaggar o. dyl. ej blivit 
bortglomda. 

Vid konstruktionsgranskningen lamnas till en bor- 
jan konstrukto6rens beräkningar åsido, medan man 
med matt tagna direkt fran ritningarna gor en över- 
slagsberakning av pakanningarna 4 de mest anstrang- 
da delarna av murverket. På samma sätt kontroll- 
räknar man, oberoende av konstruktörens siffror, mo- 
ment och påkänningar i balkar och plattor för att 
kontrollera, att inga för säkerheten farliga fel före- 
ligga. På så sätt riskerar man icke att tilläventyrs 
göra om samma räknefel som kunna förekomma i 
konstruktörens beräkningar. 

Vid finräkningen efterses, att vederbörligt avdrag 
gjorts för murslitsar, att skälig reduktion gjorts i 


troghets- och motstandsmoment vid upplagen hos | 


plattor som löpa kontinuerligt över murar fyllda med 
ventilationskanaler, att hänsyn tagits till rör och stora 
vattenlås som inkräkta på betongplattans konstruk- 
tionshöjd i badrumsgolv m. m., att armering inlagts 
för kontinuitet eller inspänning, där sådan verkan hos 
konstruktionen måste inställa sig, även om hänsyn 
därtill icke tagits i beräkningen. 


Formförändringar i betongkonstruktioner 


Det är icke bara påkänningarna som skola beaktas. 
Man måste också tänka på vad konstruktionens elas- 
tiska formförändringar kunna få för följder. 

Vid den första granskningen bör en tanke ägnas 
åt de anstalter som i konstruktionen måste vidtagas 
för kompensering av betongens oundvikliga krymp- 
ning. I de moderna stadsplanerna förekomma ibland 
långa lamellhus på 80—100 m längd. Vid sådana hus- 
längder får man räkna med att betydande horisontal- 
krafter uppkomma i bjälklagen, när de vertikala bär- 
verken sätta motstånd mot bjälklagsbetongens krymp- 


ning. I en byggnad med 100 m längd strävar krymp- _ 


ningen i betongbottnarna att närma gavlarna 15 mm 
mot varandra, om man räknar med den krympnings- 
faktor som anges i de statliga betongbestämmelserna. 
Vid helt hindrad krympning uppstår en horisontal- 
kraft av 60—70 t pr m av bjalklagets bredd. Denna 
kraft är av sådan storleksordning, att ingen normal 
»krymparmering» ar i stand att åstadkomma en ut- 
jamning av de sprickor som måste uppstå. Delas den 
100 m långa byggnaden av en dilatationsfog på mitten, 
blir fogbredden efter avslutad krympning 7,5 mm. 
Erfarenheten har visat, att vid större längd å bygg- 
nadskroppen än 50 a 60 m långfasadernas och hjärt- 
murarnas motstånd mot bjalklagens strävan att dra 
sig samman blir sa stort, att sprickor icke kunna und- 
gas. Langa hus bora därför delas helt genomgående 
genom bjälklag och murverk i 50, högst 60 m långa 
delar. 

Om byggnaden i plan har inbördes sidoforskjutna 
delar, fa i overgangsstallena krympkrafterna upptagas 
av en minskad bjalklagssektion. Sarskild krymparme- 
ring far da anordnas darstades. 

I hus, som avtrappas efter lutande terrang och som 
ha bjalklagen i olika nivaer, komma de olika delarnas 
betongbottnar att krympa kring respektive byggnads- 
dels mitt och därför att sträva att dra isär huset vid 
avtrappningarna. Enda radikalmedlet mot dylika spric- 
kor ar att skara igenom husblocket vid varje avtrapp- 
ning. Endast om hojdskillnaden mellan bjalklagen pa 
ömse sidor om avtrappningen ar ringa, kan man fore- 
bygga sprickbildning med tillhjalp av sarskild arme- 
ring. 

Forutom den besvarliga krympningen ar det en 
annan egenskap hos betongen som konstruktorerna 
ha anledning att se upp med, sarskilt vid bjalklag, 
namligen langtidsdeformationen eller betongens egen- 
skap att under långvarigt verkande last fortgående 
formförändras, till en början tämligen snabbt, sedan 
långsammare. Ökningen i sammantryckning upphör 
ej fullständigt förrän efter flera (5—-6) års belastning. 

Lagarna för betongens långtidsdeformation eller 
plasticering, såsom fenomenet också kallas, äro ännu 
ej fullständigt utredda. Plasticeringens ungefärliga 
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Dilatationsfogar i trappade hus. 


Sprickor i trappat hus med hopgjutna betongbjalklag. 
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förlopp framgår av vidstaende tidformandringskurva, 
konstruerad pa grundval av föreliggande forsoksvar- 
den. Av kurvan kan utlasas, att plasticeringen efter 
100 dygn är ungefär 2 ggr, efter 300 dygn ungefar 
3 ggr och efter 1000 dygn ungefar 4 ggr sa stor 
som den elastiska formforandringen. 

Plasticeringsverkningarna har man icke haft an- 
ledning att göra sig mycket bekymmer for vid tidi- 
gare brukade, tamligen styva bjalklagskonstruktioner, 
men i och med att man numera fått de tunna kors- 
armerade plattorna som gängse bjalklagstyp, har fe- 
nomenet på ett besvärande sätt givit sig tillkänna 
genom sprickbildning i av plattorna burna mellan- 
väggar. 

Krympningen hos betongen spelar också in i detta 
sammanhang. Plattans oarmerade översida förkortar 
sig genom betongens krympning på ett annat sätt an 


Spricka i plattvägg, buren av tunn betongplatta med stor spännvidd. 


undersidan, där armeringen sätter spjärn mot krymp- 
spänningarnas strävan att sammandraga plattan. Följ- 
den blir en nedkupning av plattan. Krympningen på- 
går under flera år och uppnår ett slutligt värde av 
0,3 a 0,5 mm pr meter i oarmerad betong. Skillnaden 
i krympning mellan över- och undersida får antagas 
till minst 0,15 mm/m. Krympningen är störst i bör- 
jan. Den blir dock i huvudsak avslutad under första 
eldningssäsongen, då betongen torkar ut tämligen 
grundligt. 

Man har således att i en betongplatta beakta ned- 
böjningar av tre olika orsaker: 1) den elastiska ned- 
böjningen till följd av egen vikt och last, 2) plattans 
kupning till följd av krympningen samt 3) nedböj- 
ning till följd av betongens plasticering. 

Den elastiska nedböjningen har redan inställt sig, 
åtminstone till större delen, i det byggnadsstadium, 
då plattväggarna satts upp, således innan inre putsen 
påförts. Resten därav har ingen inverkan av bety- 
delse, när huset putsats färdigt. 

Av krympningen torde i runt tal hälften av dess 


slutliga varde ha intraffat, nar huset putsas. Huvud- 
parten av resten kommer redan under första årets 
tork, men den återstående anparten därav får icke 
försummas och kan, beroende på spännvidd och platt- 
tjocklek, bli en faktor av betydelse för nedböjningen. 

Av plasticeringen återstå vid det skede, då putsen 
pafores innerväggarna, 3/,—*/, av den slutliga form- 
förändringen. Eftersom dess storlek, i likhet med den 
elastiska nedböjningen, är beroende av konstruktionens 
styvhetstal, och således proportionell mot fjärde po- 
tensen av spännvidden och omvänt proportionell mot 
tredje potensen av konstruktionshöjden, inses, att fe- 
nomenet ger stora utslag vid stora spännvidder och 
tunna plattor. 

Nedböjningarna till följd av krympning och plasti- 
cering addera sina verkningar till varandra. Vid en 
fritt upplagd 6 X 6 m korsarmerad platta med normal 
tjocklek av 17 cm uppgå de, från tiden för husets fär- 
digputsande och till dess att rörelserna helt avdött, till 
omkring 10 mm. Står en mellanvägg på plattan och 
belastar denna såsom en sträcklast, blir nedböjningen 
kanske den dubbla. En sådan konstruktion vore uppen- 


barligen olämplig, därför att sprickor av motsvarande: 


mått skulle uppstå i mellanväggen. 

Nedböjningens storlek minskas, om plattan spän- 
nes in i angränsande fält eller betongväggar medelst 
överkantsarmering vid stöden. 

Under de senare åren ha enkelspända eller kors- 
armerade tunna betongplattor varit den bjälklagstyp, 
som dominerat. Genom överdrivet utnyttjande av höga 
betongpåkänningar ha plattjocklekarna ofta pressats 
till det yttersta. Därmed har man emellertid också 
fått veka konstruktioner med stora deformationer till 
följd av krympning och plasticering. Där dessutom, 
genom s. k. passningsförfarande i beräkningen, stöd- 
armeringen minskats i kompensation mot ökning av 
fältarmeringen, har konstruktionen gjorts mindre mot- 
ståndskraftig mot formförändringar än vad som skulle 
ha åstadkommits med armering enligt elasticitetsteo- 
riens regler för momentfördelningen. 

Deformationerna hållas nere, om man låter hjälp- 
stöttor stå kvar, tills betongen fått hög hållfasthet, 
och påför lasten så sent som möjligt. Enär emellertid 
ett sådant förfaringssätt sällan kan komma 1 fråga 
i vanlig arbetsgång, måste tillrådas, att plattorna icke 
göras med större spännvidder än omkring 5 m och 
att påkänningarna hållas måttligt höga. Korsarmerade 
plattor ställa sig i avseende på nedböjning gynnsam- 
mare än i en led armerade. Nedböjningen hos en kors- 
armerad platta är blott omkring 1/3 av den i endast 
en riktning armerade plattans. Ofta kan man f. ö. 
utforma en del av en skiljevägg eller ett vägghörn 
som bärande pelare under plattan, varigenom man 
erhåller mindre spännvidder och blir kvitt de olag- 
liga nedböjningarna. 


Innertakens puts 

I och med att mellanbottnarna allmänt börjat ut- 
föras av betong, finnes icke mer någon bärare av 
innertakens puts, motsvarande träbjälklagens dubbla 
vassröring, utan putsen bäres enbart genom vidhäft- 
ning vid betongytan. Allt emellanåt får man höra, att 
puts fallit ned på större eller smärre ytor av innertak. 
Orsaken kan sällan med säkerhet fastställas. Man har 


många exempel på tak, putsade med vanligt kalkbruk, 
som suttit oklanderligt fast i flera tiotals år. Å andra 
sidan har man fall, där taket grundats med bruk med 
riklig cementtillsats men putsen ändå fallit ned efter 
kortare eller längre tid. Såsom orsaker till putsens 
lossnande från betongtak ha angivits: att nytt slätt 
formvirke eller nya formluckor begagnats, att hartser 
eller fettsyror ur trävirket belagt betongytan med en 
hinna som försämrat brukets vidhäftning, att ytan 
varit för torr eller nedsmutsad av röken från torkeld- 
ning med ved i galtar, att cementtillsatsen i bruket 
»dodbrants» genom för hård uttorkning med koksgry- 
tor. Man har även funnit märken efter ett mellan 
betong och puts bildat isskikt vid tak som putsats vin- 
tertid. Slutligen föreligger möjligheten, att inre spän- 
ningar i de bägge till sina egenskaper högst olikartade 
materialen betong och kalkbruk kunna åstadkomma 
deras åtskiljande i den gemensamma beröringsytan. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om vad som ovan 
sagts om betongens krympning. 

Den uppsvenska metoden att slå på bruket med 
mursleven ger en helt annan och bättre vidhäftning 
an den söderifrån komna metoden att »ydra på» bruket 
med »skånskan>. 

Vid putsning av betongtakytor brukar tillrådas: 

att först noga rengöra samt fukta betongytan, 

att med slev slå på ett ytterst tunt lager av rent 
cementbruk (stänkputs) eller en tunn utgrundning 
med kalkcementbruk nr 1, 

att fullfölja utstockningen och färdigputsningen med 
vanligt kalkbruk utanpå det första påslaget, innan 
detta ännu hunnit vittorka, 

att hålla sammanlagda tjockleken av putsskiktet så 
liten som möjligt, högst I cm (ju mindre tyngd, dess 
mindre anspråk på vidhäftningen), 

att icke driva uttorkningen för hårt, samt 

att skydda putsen för frysning. 

Om det emellertid förhåller sig så — och det finns 
goda skäl att förutsätta detta — att de av betongens 
krympning alstrade spänningarna i putsskiktet spela 
en större roll för putsens lossnande än övriga faktorer, 
så är det uppenbart, att de lämnade råden icke äro 
tillfyllest utan att nya vägar måste sökas för ernående 
av fullt pålitliga takytor. 


Fuktvandringen 

Ett fenomen, som i olika faser spelar en stor roll 
för en byggnads hygieniska nöjaktighet, är fuktvand- 
ringen genom byggnadsmaterialen. Den ger anled- 
ning till många svårbemästrade problem vid utforman- 
det av ytterväggar, yttertak direkt över uppvärmda 
lokaler, golv på marken m. fl. Med fuktvandringen 
menas den transport av vatten, upptaget ur rumsluf- 
tens vattenånga och absorberat av murens, takets eller 
golvets mot byggnadens värmda inre vettande sida, 
som enligt »kalla vaggens lag» äger rum med varme- 
flödet genom omslutningen i riktning mot dess kal- 
lare yttersida. Fuktigheten vandrar såsom vattenånga 
med luften genom byggnadsmaterialets porositeter 
eller såsom kondensat genom dess kapillärer för att 
på utsidan avgivas till ytterluften och av den bort- 
föras från konstruktionen. Är nu denna, såsom exem- 
pelvis ett gårdsplan över en biograflokal, täckt med 
en icke vattengenomsläpplig beläggning av asfalt eller 
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Exempel på utfärande av värmeisolerat altanbjälklag och 
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dylikt till skydd mot nederbörden, stoppas fuktigheten 
upp närmast under det vattentätande skiktet, vatten 
utfälles där, och fuktighet anrikas mer och mer, så 
länge yttertemperaturen är lägre än innertemperatu- 
ren. Genom att byggnadsmaterialet vattendränkes när- 
mast under det täta skiktet, försämras dess värme- 
isolerande förmåga, värmeflödet ökar och fuktkonden- 
seringen accelereras. Taket eller väggen blir kall. 
Byggnadsmaterial av organisk art tar röta av fukten, 
järnkonstruktioner skadas av rost. 

Skador av denna art skulle otvivelaktigt vara ännu 
oftare förekommande, såvida icke sommartidens upp- 
värmning av konstruktionens utsida skulle kasta om 
fuktvandringens riktning och åstadkomma en viss 
temporär uttorkning. 

Medlet att förebygga olägenheter av att fukt på 
grund av här nämnd orsak hopas i en konstruktions 
utsida är, antingen att täta insidan, så att den ej eller 
åtminstone blott i ringa grad absorberar någon fukt 
ur rumsluften (oljemålning, beklädnad med glaserade 
plattor, hårda träfiberplattor etc.) eller att sörja för 
att fukten kan avbördas till ytterluften. För gårds- 
planer över uppvärmda utrymmen kan man sålunda 
anbringa ett luftat skikt över den värmeisolerande 
avtäckningen men närmast under den vattentätande 
beläggningen. Golv på marken i värmda källarlokaler 
lägges med varmeisoleringen ovanför ett dränerings- 
skikt men utan mellanliggande asfaltisolering, som 
skulle hindra vattenavbördningen ned i marken, där 
temperaturen året om ligger mellan + 6° och —+ 8°. 

Vid ytterväggar har man i vanliga fall icke detta 
problem att bli av med fukten som vandrar genom 
väggen. Jag vill dock erinra om, att en tongivande 
instans, i nyvunnen insikt om fuktvandringens farlig- 
heter, har dekreterat: bort med den yttre förhydnings- 
pappen ur träväggen. Härmed kastar man dock ut 
barnet med badvattnet. En trävägg blir med tiden, 
genom virkets uttorkning, genomsatt av sprickor och 
springor och därmed tämligen otät. Luften inuti väg- 
gen — som är den väsentliga värmeisolatorn — måste 
hindras att komma i rörelse. För att en byggnad med 
ytterväggar av trä skall behålla sina värmeisolerande 
egenskaper även när det blåser, måste den därför ha 
ett tämligen lufttatt skinn ytterst, eljest har man 
luft med yttertemperatur ända inne vid det invändiga 
pappskiktet. De flesta slag av förhydningspapp släppa 
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dock igenom vatten i ångform, och farhågorna för 
kondensation bakom en yttre förhydning äro minst 
sagt överdrivna. 


Marmorbeklädnader 


En viss väggkonstruktion har tydligt visat vansk- 
ligheten av att icke beakta fuktvandringen, nämligen 
de med marmorskivor beklädda fasaderna. När denna 
väggbeklädnad i början av 1930-talet kom i ropet, 
hade man här i landet ingen erfarenhet av sådana 
tunna »stentapeter» i det fria. Man hyste nog far- 
hågor för att de endast omkring 3 cm tjocka sten- 
skivorna skulle arbeta sig loss från bruket på bak- 
sidan under påverkan av solbestrålning och regn, som 
måste komma skivorna att utvidga sig och kupa sig. 
Man var därför angelägen om att förse varje skiva 
med minst 2 barkramlor av rostbestandigt material 
nedtill och 2 förankringskramlor upptill. Man har 
emellertid fått göra den nedslående erfarenheten, att 
marmorn är så tät, att fuktighetsdiffusionen genom 
stenen ej tillräckligt fort hinner avbörda den inifrån 
kommande fukt som vid kallare väderlek kondenseras 
i murbruket på stenens baksida. När sedan frosten 
kommit, har isbildningen i det vattenmättade bruks- 
skiktet med domkraftsverkan tryckt ut marmorskivan, 
sedan denna spräckts sönder vid kramlornas fästen. 
Flera svåra tillbud ha redan inträffat. 

Man söker nu en metod för säkert fästande av dy- 
lika marmorbekladnader. I ett par fall, där beklad- 
naden måst omgöras i större omfattning, har man 
sålunda sökt skaffa fukten möjlighet att gå bort ge- 
nom att anbringa fastmurningsbruket endast i smala 
vertikala banor. Därmed får man mellan bruksbanorna 
utmed hela vägghöjden genomgående luftningskana- 
ler, som nedtill och upptill sättas i förbindelse med 
ytterluften, och hoppas på så sätt att undgå risken 
för fuktkondensation. Problemet torde dock icke ännu 
vara nöjaktigt löst. | 


Om utrymmet medgåve, skulle jag på detta sätt 
kunna leta fram problem på problem som dagens 
byggnadsteknik ställt under diskussion. Med den prov- 
karta på olika tekniska spörsmål som jag här i all 
korthet lagt fram har jag sökt visa, hur byggnads- 
inspektionen ställs inför vitt skiftande uppgifter av 
mången gång ganska krävande och svårbedömlig art. 
Man kan härav icke komma till annan slutsats, än 
att denna uppgift kräver sin man och att det måste 
vara landets byggnadsnämnder angeläget att på pos- 
terna som byggnadsinspektörer söka få de mest kvali- 
ficerade fackmän som stå till buds. Det kräver både 
byggnadsnämndens anseende och dess ansvar mot 
samhället. 

För egen del skall byggnadsinspektören besinna, att 
det först och sist är genom kunnighet och vett som 
han skall hävda sig. Han måste därför hålla sina 
kunskaper levande och följa med den praktiska och 
vetenskapliga utvecklingen inom facket. Genom att 
inspektören, i sin övervakande gärning, på grund av 
kunnighet och vetande har något att ge den byggande, 
gör han en positiv insats i byggnadsproduktionen till 
yrkets främjande och samhällets gagn. 


! 


i 


NORMALFORSLAG TILL BYGGNADS. 
ORDNINGAR | 


Av civilingenjör SVR Gunnar Essunger 


Som ett led i genomförandet av den nya bygg- 
nadslagstiftningen ha nya normalforslag till byggnads- 
ordningar utarbetats inom byggnadsstyrelsen i samråd 
med tillkallade sakkunniga fran byggnadsnamnderna 
i Stockholm, Goteborg, Malmö och Umea samt Bygg- 
forbundets intressekontor och H.S.B. avensom re- 
presentanter for Statens byggnadslanebyra. Dessa 
normalforslag aro avsedda att ligga till grund for de 


nya byggnadsordningar, som skola uppgoras for sta- - 


der, samhallen och omraden pa landet inom den nar- 
maste tiden. 


Den historiska bakgrunden 


I 1734 ars lag heter det i byggningabalken: »Huru 
hus i staden byggas och uppehallas skola, sa ock vad 
eljest till stadens nytta och prydnad iakttagas bor, 
darom ar sarskilt stadgat.» Vid tillkomsten av denna 
lag forutsattes salunda, att for staderna skulle ut- 
fardas en gemensam byggnadsstadga. Sasom skal for 
att bestammelser i dessa amnen icke intogos i den 
allmanna lagen anfordes, att det har vore fraga om 
reglering av förhållanden, som ofta måste ändras, 
samt att det gällde frågor, som fölle under Kungl. 
Maj:ts ekonomiska lagstiftning. 

Den tilltänkta byggnadsstadgan lät emellertid vänta 
på sig i 140 år och först 1874 utfärdades en sådan. 
Följden av det långa dröjsmålet med den gemen- 
samma stadgan blev att särskilda bestämmelser med- 
delades av varje stad för sig. Dessa föreskrifter sam- 
manfattades efter hand i relativt omfattande bygg- 
nadsordningar. Varken 1874 års byggnadsstadga eller 
den efter långvarigt utredningsarbete tillkomna bygg- 
nadsstadgan av år 1931 kunde i någon större utsträck- 
ning ändra det uppkomna systemet med lokalt beto- 
nade byggnadsföreskrifter rörande framförallt bygg- 
nads tekniska utförande. 

Under förarbetena till 1931 års byggnadsstadga 
gjorde sig dock gällande en strävan att åstadkomma 
mera enhetliga bestämmelser. Resultatet därav blev, 
att byggnadsstyrelsen utarbetade normalforslag till 
byggnadsordningar (SOU 1932:6—9). Avsikten var 
givetvis att de lokala byggnadsordningarna skulle 
uppgöras med ledning av normalförslagen. Samhäl- 
lena ha emellertid ej känt sig förpliktade att följa 
dessa förslag. Länsstyrelserna ha ävenledes fastställt 
byggnadsordningarna utan att fästa större avseende 
vid om de överensstämde med normalförslagen eller ej. 

En av 1942 års stadsplaneutredning verkställd 
undersökning gav vid handen, att avvikelserna från 
normalförslaget till byggnadsordning för städer och 
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samhallen oftast icke voro sakligt motiverade. De 
berörde mången gang praktiskt taget alla områden, 
som ha sammanhang med byggnaders utformning och 
konstruktion, samt syntes ofta helt meningslösa och 
föreföllo närmast tillkomna därför att byggnadsord- 
ningarnas författare ansett det vara en prestigesak 
att åstadkomma särbestämmelser på så många punk- 
ter som möjligt. 

Olägenheterna med ett sådant tillstånd blevo sär- 
skilt uppenbara mot bakgrunden av de standardise- 
ringssträvanden och den industrialisering av bygg- 
nadsverksamheten, som de senaste åren gjort sig allt 
mer gällande. Speciellt för sådana byggmästare och 
företag, som utsträckt sin verksamhet till ett flertal 
orter i olika delar av landet, samt för företag, som 
inrättat sig för industriell produktion av byggnads- 
delar, voro de varierande bestämmelserna i olika bygg- 
nadsordningar till stort förfång. 

För att råda bot på dessa missförhållanden över- 
flyttades efter stadsplaneutredningens förslag ett fler- 
tal byggnadsföreskrifter i och med 1945 års revision 
av byggnadsstadgan från byggnadsordningarna till 
byggnadsstadgan. I samband därmed utfärdade som 
bekant även byggnadsstyrelsen »Anvisningar till 
byggnadsstadgan>, i vilka framför allt intogos bygg- 
nadstekniska detaljföreskrifter angående olika mate- 
rial och konstruktioner. Genom dessa anvisningar har 
man erhållit enhetliga bestämmelser rörande bl. a. 
byggnaders projektering och utförande, vilka gälla 
för städer, köpingar och municipalsamhällen samt för 
stadsplanelagda och — efter länsstyrelsens förord- 
nande — vissa andra planreglerade områden på landet. 

De år 1945 införda tilläggen och ändringarna i 
byggnadsstadgan ha i stort sett oförändrade intagits 
i den från I januari 1948 gällande nya byggnads- 
stadgan. 


Byggnadsordning för städer och samhällen 


Inom stadsplaneutredningen diskuterades möjlig- 
heten att låta byggnadsordningarna helt ersättas av 
byggnadsstadgan och anvisningarna till denna, men 
man kom dock till det resultatet att detta icke skuile 
vara lämpligt. Följaktligen kvarstår den föreskriften 
i byggnadsstadgan att för stad och stadsliknande sam- 
hälle skall finnas byggnadsordning. Man införde emel- 
lertid den bestämmelsen, att byggnadsordning skall 
uppgöras med ledning av normalförslag, som upprät- 
tas av byggnadsstyrelsen. För att bli gällande skall 
byggnadsordning fastställas av länsstyrelsen. Innan 
från normalförslaget avvikande byggnadsordning fast- 
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ställes, skall byggnadsstyrelsen beredas tillfälle yttra 
sig däröver. Genom detta arrangemang har man av- 
sett att skapa garantier för största möjliga enhet- 
lighet även i de lokala byggnadsföreskrifterna. 


Byggnadsordning för områden på landet 


För område på landet, för vilket stadsplan, bygg- 
nadsplan eller utomplansbestämmelser fastställts kvar- 
står oförändrad i den nya byggnadsstadgan den be- 
stämmelsen, att länsstyrelsen äger utfärda byggnads- 
ordning. Några föreskrifter för att säkerställa en viss 
enhetlighet i dessa byggnadsordningar har man dock 
icke ansett nödvändiga. Det bör nämligen vara själv- 
fallet, att länsstyrelse icke utan starkt vägande skäl 
utfärdar byggnadsordning, som innehåller avvikelser 
från normalförslagen. 

För icke planreglerade områden på landet, inom 
vilka skyldighet att ansöka om byggnadslov regel- 
mässigt icke föreligger, har det icke ansetts erfor- 
derligt med särskild byggnadsordning. Visserligen 
skola numera även inom dylika områden byggnads- 
nämnd tillsättas, men man har utgått ifrån att be- 
stämmelserna i byggnadsstadgan skola vara tillfyllest, 
när det gäller att reglera byggnadsverksamheten på 
sådana platser. 


Byggnadsstyrelsens normalförslag 


De av byggnadsstyrelsen utarbetade normalförsla- 
gen ha sammanförts i tre huvudavdelningar, av vilka 
den första omfattar normalförslag till byggnadsord- 
ningar för stad, köping och municipalsamhälle samt 
område på landet med fastställd stadsplan. Den andra 
avdelningen innehåller normalförslag till byggnads- 
ordningar och utomplansbestämmelser för sådana om- 
råden på landet, där byggnadsverksamheten regleras 
genom byggnadsplan eller utomplansbestämmelser. I 
en tredje avdelning ha intagits ett flertal bilagor till 
normalförslagen till byggnadsordningar. 


| oclulrnj en 


Grundmur i gatulinjen. För särskilt fall kan byggnadsnämnden efter 
hörande av vederbörande gatumyndighet medge att grundkonstruk- 
tionen får skjuta fram längre över gatulinjen, om konstruktionen 
eljest skulle bli oskäligt kostsam. 
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Sala i 


og = bursprökels språng 
bb = ovslönd fån hUusvägger IM 
smollagande byggiIadshiye 


LElPmot 30 <7 
lPm<BSE”:& 250 ” 
O>/9%: 7840 ” 


Normalt tillåtna mått for burspråk och utbyggda fönster. Bygg- 
nadsnämnden kan dock medge att burspråk anordnas på lägre höjd 
än 3 m eller drages ned till marken. 


Sektion 


LIer? 


torferans 


45a 


2 = bolkorgens sprang \ 
4 =ovslend Sra fusvdogern HN 
motliggande byggnadslii Ee 


107 #4 /277:@ = 5007 
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Normalt tillåtna matt for balkong mot gata eller annan öppen plats. 
Mot gard far balkong ges ett sprang av högst 14 Mm: ie 


Normalbyggnadsordning för städer m. m. 


Den nya normalbyggnadsordningen för städer och 
andra samhällen ar självfallet betydligt mindre om- 
fångsrik än 1932 års normalbyggnadsordning, då ju 
huvudparten av de tekniska bestämmelser som före- 
kommo i den sistnämnda, såsom ovan framhållits, 
numera meddelats på annat sätt. De föreskrifter på 
detta område, som skola kvarstå i byggnadsordning- 
arna, avhandla bl. a. utförandet av grundmur, burspråk 
och balkong samt anordnandet av gemensam brand- 
mur. Dessa bestämmelser äro av den art, att de säker- 
ligen med fördel kunnat överflyttas till byggnadsstad- 
gan eller byggnadsstyrelsens anvisningar. I sitt ytt- 
rande över stadsplaneutredningens förslag till revision 
av 1931 års byggnadsstadga yttrade byggnadsstyrelsen 
i denna fråga bl. a. följande. >En sålunda ytterligare 
kompletterad byggnadsstadga, upptagande allmängil- 
tiga bestämmelser rörande alla de förhållanden, som 
innefattas i kap. 2 och 3 av byggnadsstyrelsens nor- 
malförslag till byggnadsordning för stad, köping och 
större municipalsamhälle, skulle även vara ägnad att 


mera fullständigt än enligt utredningens begränsade 


överflyttningsförslag avlägsna den med fog anmärkta 
bristande enhetligheten hos gällande föreskrifter an- 
gående byggnads anordnande och byggnadsföretags 
tekniska utförande. Med hänsyn till de avsevärda för- 
delar i praktiskt och ekonomiskt avseende, som här- 
igenom uppenbart kunde ernås, förordar styrelsen 
alltså en mera fullständig överarbetning och komplet- 
tering av stadgan i berörda avseende.» 

Dessa synpunkter blevo emellertid ej beaktade, var- 
för byggnadsordningarna tillsvidare alltjämt komma 
att innehålla vissa bestämmelser rörande byggnads 
utformning och konstruktion. 


Gemensam brandmur 


Föreskrifterna rörande gemensam brandmur ha er- 
hållit en mera restriktiv utformning än tidigare. Olä- 
genheterna av sådan brandmur äro påtagliga och 
framträda särskilt då en av grannarna önskar riva 
sitt hus för att uppföra en ny och kanske högre bygg- 
nad på tomten. Det har i normalförslaget understru- 
kits, att gemensam brandmur skall uppföras mitt över 
tomtgränsen. Att såsom tidigare tillämpats på vissa 
orter anordna den >gemensamma» brandmuren på den 
ena tomten, innebär ju i realiteten befrielse för gran- 
nen från skyldigheten att uppföra brandmur. 


Ekonomiutrymmen m. m. 1 bostadshus 


Da byggnadsstadgan icke innehåller några fore- 
skrifter om vilka ekonomiutrymmen som bora finnas 
i bostadshus, har det ansetts lampligt att vissa bestam- 
melser därom intagas i byggnadsordningarna. Sa- 
lunda foreskrives, att lattillganglig forvaringsplats for 
cyklar och barnvagnar skall anordnas for de boendes 
behov. Likaså har uppställts krav pa att tvättstuga 
och torkrum skall inrättas i bostadshus. Om tillgång 
till en för flera fastigheter gemensam tvättstuga fin- 
nes, behöver dock endast sörjas för att i den enskilda 
fastigheten anordning för tvätt av barnkläder finnes. 

Vindskontor eller annat lämpligt förvaringsut- 
rymme samt utrymme för förvaring av matvaror skall 


finnas till varje bostadslägenhet. För mattpiskning 
o. dyl. skall finnas ur hygienisk synpunkt godtagbar 
anordning. 

Numera torde sopnedkast i regel anordnas i alla 
större hyreshus. I normalbyggnadsordningen har an- 
getts att byggnadsnämnden äger föreskriva att sådan 
anordning skall. insättas i flerfamiljshus med mer än 
två våningar. Detaljbestämmelser rörande det tek- 
niska utförandet av sopnedkast och soprum komma 
senare att intagas i anvisningarna till byggnads- 
stadgan. i 


Byggnadsnämndens verksamhet 


Hur ofta byggnadsnämnden bör sammanträda är 
givetvis beroende på omfattningen av byggnadsverk- 
samheten på orten. Enligt normalbyggnadsordningen 
skall sammanträde dock regelmässigt äga rum minst 
en gång per månad. Med hänsyn till allmänhetens 
intresse av att snarast få besked angående ingiven 
ansökan om byggnadslov, har byggnadsstyrelsen an- 
sett det angeläget, att nämndens beslut justeras och 
delges den sökande så snart ske kan, som regel senast 
åtta dagar efter det beslutet fattats. I normalförslaget 
har angetts, att föreskrift härom kan intagas i bygg- 
nadsordning. 

I enlighet med vad som föreskrives i byggnadsstad- 
gan skall byggnadsnämnd till sitt förfogande ha stads- 
arkitekt, för vilken även kompetenskrav intagits i 
stadgan. Närmare föreskrifter om vilka ytterligare 
befattningshavare, som kunna behövas hos nämnden, 
saknas, Beträffande detta förhållande framhåller bygg- 
nadsstyrelsen i anmärkningarna till normalförslaget, 
att det dock i många fall torde vara erforderligt att 
ha tillgång även till särskild fackman för handlägg- 
ning av frågor av konstruktiv och byggnadsteknisk 
art. Behovet av sådan fackkunskap måste numera sär- 
skilt beaktas, då i byggnadsstadgan och byggnads- 
styrelsens anvisningar till denna intagits bestämmel- 
ser angående byggnads tekniska utförande, vilka med- 
giva att byggnadsmaterial utnyttjas med i många fall 
avsevärt högre pakanningar än tidigare varit bruk- 
ligt. Förutsättningen för detta effektivare utnyttjande 
av materialens hållfasthetsegenskaper är att konstruk- 
tionernas beräkning och utförande garanteras genom 
tillförlitlig granskning och kontroll av sakkunnig per- 
son med för sådant uppdrag speciell utbildning och 
erfarenhet. Byggnadsstyrelsen anser, att denne bör ha 
avlagt examen vid teknisk högskolas avdelning för 
väg- och vattenbyggnad eller arkitektur eller på annat 
sätt förvärvat motsvarande insikter samt styrkt sig 
äga erfarenhet rörande utförandet av byggnadskon- 
struktioner. Om behov av heltidsanställd sådan tjän- 
steman ej finnes, så kunna givetvis flera samhällen 
inom ett visst område — liksom ofta förekommer vad 
beträffar stadsarkitekt anställa en gemensamt, var- 
igenom samhallenas kostnader kunna nedbringas. 


Föreskrifter rörande ritningar m. m. 


Beträffande de ritningar och övriga handlingar, 
som skola inges vid ansökan om byggnadslov eller 
vid senare tidpunkt, lämnas i normalbyggnadsord- 
ningen åtskilliga förtydliganden och närmare detalj- 
anvisningar till föreskrifterna i byggnadsstadgan. 
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Byggnadslovsritningarna skola liksom tidigare atfol- 
jas av en teknisk beskrivning. För att söka fa fram 
en viss enhetlighet rörande de uppgifter, som bora 
anges i denna beskrivning, har byggnadsstyrelsen ut- 
arbetat ett särskilt formulär härför. Detta har upp- 
gjorts i samråd med byggnadslånebyrån (bostadssty- 
relsen) samt utformats på sådant sätt att det van- 
ligen kan användas även vid sökande av statligt 
byggnadslån. 

För att understryka betydelsen av att de värme- 
ekonomiska faktorerna beaktas vid projekteringsar- 
betet anges i normalförslaget att byggnadsnämnden 
kan fordra, att beräkningar av värmegenomgångstal 
för ytterväggar samt källar- och vindsbjälklag upp- 
göras. Vidare böra, speciellt för bostadshus av trä, s. k. 
skorstensritningar upprättas, å vilka läget av rökrör 
samt skorstensstockarnas anslutning till byggnadsdelar 
av brännbart material skola visas. Sådana ritningar 
torde kunna bidraga till ett ur brandskyddssynpunkt 
bättre utförande av skorstenarna. 

I anmärkningarna till ifrågavarande föreskrifter er- 
inrar byggnadsstyrelsen om att byggnadsnämnden en- 
ligt 78 § byggnadsstadgan bl. a. skall tillse, att byggnad 
blir konstruktivt tillfredsställande samt erforderligt 
isolerad. För det ändamålet äger byggnadsnämnden 
begära att konstruktionsritningar med tillhörande be- 
räkningar skola inges till nämnden för granskning. 
Infordrade ritningar torde i regel böra visa bygg- 
nadsstommens anordning och dimensioner samt, i 
förekommande fall, hur byggnaden skall isoleras mot 
kyla, värme, fukt, vatten och störande ljud. Beräk- 
ningarna böra vara överskådligt uppställda samt om- 
fatta belastningsantaganden, materialfordringar och 
tillatna pakanningar samt statisk berakning jamte till- 
horande dimensionering med angivande av upptra- 
dande pakanningar. ; 

Bygegnadsstyrelsen framhåller vidare, att konstruk- 
tionsritningar och beräkningar icke torde behöva fore- 
ligga redan vid byggnadsnämndens prövning av an- 
sökan om byggnadslov. Nämnden bör emellertid, då 
byggnadslov meddelas, föreskriva inom vilken tid före 
arbetets igångsättande de skola inlämnas. Det för 
arkivering avsedda exemplaret av konstruktionsrit- 
ningarna torde dock av praktiska skäl böra inges först 
sedan byggnadens stomme färdigställts, men innan 
stombesiktningen ägt rum. 

I normalförslaget har föreskrivits att för ärende 
av enklare beskaffenhet, bör för sparande av tid och 
kostnader undantag medges vad beträffar handlingar- 
nas art och omfattning. För att förvissa sig om i 
vilken utsträckning så kan ske bör givetvis den byg- 
gande i förekommande fall samråda med byggnads- 
nämndens tjänstemän därom. 


Besiktningar av byggnadsföretag 


I normalbyggnadsordningen lämnas en del komplet- 
terande anvisningar utöver byggnadsstadgans före- 
skrifter angående tillsynen av byggnadsarbete. Så- 
lunda skall, där byggnadsföretagets beskaffenhet för- 
anleder detta, brandchefen eller hälsovårdsnämnden 
underrättas av byggnadsnämnden i god tid innan slut- 
besiktningen skall äga rum. 

Vid slutbesiktning skall företes intyg från veder- 
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bérande skorstensfejarmastare, att skorsten fran cen- 
tralvarmepanna réktrycksprovats och visat sig vara 
tät samt att rok- och ventilationsror, som skola sotas, 
undersökts och godkänts ävensom att övriga ventila- 
tionsrör, som kunna vara igensatta av murbruk, 
blivit rensade. Även för värmeledningsanläggning 
samt mekanisk ventilationsanläggning kan byggnads- 
nämnden föreskriva, att intyg skall avlämnas från 
sakkunnig att kontroll av anläggningen i drift verk- 
ställts och behövlig justering utförts. 

Utöver de normalt föreskrivna besiktningarna, vilka 
i främsta rummet avse att utröna beskaffenheten av 
grundbotten, stommen samt byggnaden i färdigt skick, 
kan givetvis ytterligare tillsyn erfordras. I anmärk- 
ningarna till normalförslaget framhålles, att härvid- 
lag i första hand synes böra ifrågakomma sådan kon- 
troll som erfordras för t. ex. vissa betong-, murverks- 
och stålkonstruktioner samt för fukt-, värme- och ljud- 
isoleringar i enlighet med vad som närmare anges i 
anvisningarna till byggnadsstadgan. 


Ansvarig arbetsledare 


För ansvarig arbetsledare (ansvarig byggmästare) 
har utöver krav på teoretiskt och praktiskt kunnande 
även uppställts fordran på att vederbörande skall ha 
gjort sig känd för pålitlighet och ordentlighet. Denna 
föreskrift torde kunna bidraga till att hålla standarden 
uppe inom byggnadsföretagarefacket, vilket ingen —- 
utom möjligen syndarna själva — bör ha anledning 
att invända något mot. 


Tillfälliga anordningar vid byggnadsföretag 


För ställningar och tillfälliga uppvärmningsanord- 
ningar liksom för schaktningsarbeten lämnas endast 
vissa allmänt hållna bestämmelser i normalbyggnads- 
ordningen. Därutöver hänvisas till närmare säkerhets- 
föreskrifter, som byggnadsnämnden äger utfärda. 
Samma förhållande gäller även för rivningsarbete. 
Förslag till sådana särskilda föreskrifter har bygg- 
nadsstyrelsen utarbetat i form av fyra bilagor till 
normalbyggnadsordningen. 


Normalbyggnadsordningar för områden på landet 


För områden på landet, för vilka byggnadsplan 
eller utomplansbestämmelser fastställts, har byggnads- 
styrelsen utarbetat två typer (en större och en mindre) 
av normalförslag till byggnadsordning. Därjämte har 
även uppgjorts ett reviderat förslag till utomplans- 
bestämmelser. 


Större typen av normalförslag 


Enligt 134 $ byggnadsstadgan kan länsstyrelse för- 
ordna att vissa av de för städer gällande bestämmel- 
serna i stadgan skola tillämpas för sådant byggnads- 
planeområde på landet, där byggnadsverksamheten är 
av förhållandevis stor omfattning och där bebyggelsen 
är likartad med den som förekommer i stadsplane- 
lagda områden. Det har ansetts lämpligt, att uppgöra 
ett sarskilt normalforslag till byggnadsordning 
(»storre typen») for dylikt byggnadsplaneomrAde. 


I detta normalforslag har först och främst intagits 
föreskrift om att flertalet tekniska bestämmelser i 
byggnadsstadgan skola tillämpas. Härigenom komma 
även byggnadsstyrelsens anvisningar att gälla på 
sådan plats. 

I övrigt ansluter sig detta förslag i tillämpliga de- 
Jar till normalbyggnadsordningen för städer. Sålunda 


lämnas föreskrifter bl. a. rörande gemensam brand- 


mur, besiktningar och ansvarig arbetsledare. 


Mindre typen av normalförslag 


För sådant byggnadsplane- eller utomplansbestäm- 
melseomrade, där byggnadsverksamheten är av jam- 
forelsevis ringa omfattning, men dar behov av bygg- 
nadsordning anda föreligger, har utarbetats en mindre 
typ av normalbyggnadsordning. 

Da de föreskrifter i byggnadsstadgan, som gälla for 
dylikt område, aro ganska knapphändiga, har i denna 
normalbyggnadsordning intagits vissa tekniska be- 
stämmelser bl. a. rörande anordnandet av grundkon- 
struktioner, brandmurar, isoleringar mot fukt och 


ljud. Aven i fråga om luftvaxling lämnas en del före- _ 


skrifter. 


Utomplansbestämmelser 


Det nya normalförslaget till utomplansbestämmelser 
på landet överensstämmer i stora drag med 1932 års 
normalförslag. Sålunda ingår däri bl. a. föreskrifter 
rörande storleken av tomtplats, byggnads höjd, samt 
minsta avstånd mellan byggnad och väg. Några tek- 
niska föreskrifter angående byggnads projektering och 
utförande lämnas däremot ej i detta normalförslag. 

Utomplansbestämmelser för landsbygdsområde kun- 
na givetvis göras mer eller mindre omfattande be- 
roende på förhållandena inom respektive tillämpnings- 
comrade. De fa dock icke begagnas för reglering av 
tätbebyggelse eller för att reservera mark för exem- 
pelvis trafikleder. För det förstnämnda ändamålet 
skall byggnads- eller stadsplan uppgöras och i det sist- 
nämnda fallet bör generalplaneinstitutet begagnas. 


Säkerhetsföreskrifter för byggnadsarbete 


Till ledning för de byggande äger byggnadsnämn- 
den att i samband med beviljande av byggnadslov 
meddela särskilda föreskrifter rörande de försiktig- 
hetsmått, som skola iakttas vid byggnadsarbete. Så- 
som tidigare nämnts har byggnadsstyrelsen uppgjort 
förslag till sådana anvisningar. Dessa utgöra visser- 
ligen icke bindande delar av normalbyggnadsordning- 
arna, men för att största möjliga enhetlighet skall 
vinnas, böra de icke utan särskilda skäl frangas. 

Såsom mönster för de upprättade förslagen ha tjä- 
nat dylika föreskrifter, som tidigare utfärdats av 
byggnadsnämnderna i vissa städer, framför allt i 
Stockholm. Hänsyn har även tagits till försäkrings- 
bolagens bestämmelser samt till vissa anvisningar som 
utfärdats av yrkesinspektörerna. 


Taxa för avgifter till byggnadsnämnd 


Liksom i 1932 års normalförslag har i en särskild 
bilaga lämnats förslag till taxa å sådana avgifter för 
ritningsgranskning och besiktningar, som skola er- 
läggas till byggnadsnämnderna. Taxans belopp har 


angetts i viss proportion till byggnadens planyta och 
våningsantal. I det äldre förslaget beräknades avgif- 
ten efter antalet rum, vilket emellertid ibland kunde 
leda till mindre lämpliga resultat. För mindre bygg- 
nader blir avgiften enligt. den nya taxan praktiskt 
taget oförändrad, under det att den för större bygg- 
nader kommer att undergå en höjning, vilken kan an- 
ses motiverad av den allmänna höjningen av pris- 
nivån samt av den ökade omfattningen av byggnads- 
nämndens arbete. 

Det nya taxeförslaget upptar för större byggnader 
ett särskilt belopp för granskning av konstruktions- 
ritningar och hållfasthetsberäkningar, vilket uppgår 
till 50 % av avgiften for den normala ritningsgransk- 
ningen i Övrigt. För besiktningar föreslås utgå en 
avgift i stort sett lika med summan av avgifterna för 
granskning av samtliga ritningar. Då en exakt upp- 
delning av kostnaderna på olika arbetsuppgifter är 
svår att åstadkomma, få givetvis dessa relationer 
mellan avgifterna icke anses utgöra något mått på 
fördelningen av byggnadsnämndens arbete i det ena 
eller andra avseendet. 

Enligt 171 $ byggnadsstadgan har byggnadsnämn- 
dens rättighet att uttaga avgifter av de byggande 
gjorts beroende av om nämnden till sitt biträde har 
stadsarkitekt eller byggnadskonsulent. De särskilda 
avgifterna for konstruktionsgranskning och besikt- 
ningar ha ej förknippats med något villkor att nämn- 
den skall ha särskild sakkunnig anställd för dessa 
andamal. Det torde emellertid vara självfallet, att den 
byggande bör kunna påräkna sakkunnig och tillför- 
litlig handläggning i förevarande frågor, om samtliga 
avgifter uttagas. 


Utfärdandet av lokala byggnadsordningar 


De lokala byggnadsordningarna komma i fortsätt- 
ningen, i varje fall för städer och samhällen, att få 
karaktären av tillämpningsföreskrifter till byggnads- 
stadgan. Lokala avvikelser från normalbyggnadsord- 
ningen synas därför endast i undantagsfall böra före- 
komma. Önskvärdheten härav har understrukits av 
departementschefen i Kungl. Maj:ts proposition till 
1947 års byggnadsstadga, där det framhålles, att av- 
vikelser icke böra medgivas i sådan omfattning, att 
syftet med förenhetligandet av de byggnadstekniska 
föreskrifterna äventyras. 

Senast I januari 1950 skall för städer och stads- 
liknande samhällen ny byggnadsordning ha upprättats 
och underställts länsstyrelsens prövning. Om samhälle 
underlåter detta, skall länsstyrelsen anmäla förhållan- 
det för Kungl. Maj:t, som i sådant fall kan utfärda 
byggnadsordning för samhället. 

Intill dess ny byggnadsordning fastställts skall den 
tidigare inom samhället gällande byggnadsordningen 
tillämpas i de delar, där den icke strider mot bygg- 
nadslagen eller byggnadsstadgan. 

För planreglerade landsbygdsområden ankommer 
det, såsom tidigare nämnts, på länsstyrelsen att ut- 
färda byggnadsordning. Departementschefen har i 
propositionen till byggnadsstadgan framhållit, att det 
dock icke är nödvändigt att byggnadsordning alltid 
upprättas för sådant område, då föreskrifterna i bygg- 
nadsstadgan mången gång kunna vara tillräckliga 
här liksom för icke planreglerade områden på landet. 
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BYGGNADSKONTROLL I NEW YORK 


Av civilingenjör SVR Carl Norman 


I samband med en byggnadsteknisk studieresa 1 
U.S. A. sommaren 1946 besökte jag the Department 
of Housing and Buildings i New York for att er- 
halla uppgift 4 lampliga studieobjekt. Det lag ju da 
nara till hands att aven studera den myndighet, som 
utövar den allmänna uppsikten över byggnadsvasendet 
i varldens storsta stad, samt den verksamhet denna 
myndighet bedriver. 

Genom välvilligt tillmötesgående fran chefen for 
den del av myndigheten, som svarar för verksam- 
heten i stadsdelen Manhattan, fick jag tillfälle att dels 
se hur arbetet på kontoret i Municipal Building i 
Manhattan fungerar, dels medfölja inspektörer på 
deras besiktningar i staden. 


Arbetsuppgifter 


Som av namnet framgår äro de uppgifter, som 
åvila the Department of Housing and Buildings av 
tvenne slag. Dels utföres ett bostadssocialt arbete och 
dels övervakas byggnadsverksamheten. Den forst- 
nämnda uppgiften faller under the Division of 
Housing, den sistnämnda under the Division of 
Buildings. 

Det åligger the Division of Housing att tillse att 
de bestämmelser, som beröra bostads- och arbetslokal- 
förhållanden, efterlevas. För att få fram så högvär- 
diga och för det mänskliga livet väl avpassade bo- 
stadsanläggningar som möjligt nöjer man sig emel- 
lertid ej endast med en kontrollerande verksamhet. 
Samarbete upptas med statliga, kommunala och pri- 
vata organisationer, vilka uppföra bostäder, för att 
vid planläggningen av bostadsprojekten bistå med den 
sakkunskap och den erfarenhet, som står the Depart- 
ment till buds. 

Det viktigaste arbetet, som utföres av the Division 
of Housing, är dock genomgången av det befintliga 
bostadsbeståndet för undanröjande av sanitära och 
brandtekniska bristfälligheter. 

Byggnadsverksamheten har ju i U.S.A. tills rätt 
sent levat ett fritt liv oberoende av reglerande in- 
grepp från det allmänna. Husen ha i hög grad varit 
föremål för »business». Så lever också en stor del av 
befolkningen i s. k. »slum». Enligt en uppgift, som 
framföres av Federal Public Housing Authority, na- 
tionens centralorgan för bostadssanering, skulle åren 
före kriget ungefär 34 av befolkningen i U.S.A. 
vara »ill-housed>. 

Dessa dåliga bostäder ha visat sig utgöra en all- 
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varlig samhällsfara. Sjukdomar och eldsvådor hänga 
intimt samman med dem och ha till slut nödvändig- 
gjort ingrepp från det allmänna. Bestämmelser ha 
skapats, varigenom myndigheterna givits möjlighet 
att föreskriva sanerande åtgärder. För att kunna ge- 
nomföra dessa åtgärder kan ägare av fastighet, som 
ålagts dylik förändring, genom medverkan av the 
Department erhålla ett förmånligt lån hos någon 
sparbank. 

De karakteristiska vattentornen å hustaken och 
brandstegarna å fasaderna vittna också påtagligt om 
den rädsla för elden, som man överallt stöter på. Vid 
de besiktningar vid vilka jag var närvarande kunde 
jag även konstatera den dominerande vikt, som läg- 
ges å hithörande frågor. Ett intimt samarbete existe- 
rar mellan the Department of Housing and Buildings 
och the Fire Department, även om gränsdragningen 
mellan de arbetsuppgifter som åligga dessa båda myn- 
digheter synes vara en aning oklar. 


Organisation 


Chef for the Department ar en »commissioner», 
som utses av stadens borgmastare. Under sig har 
denne två »deputy commissioners», vilka han själv 
utser och av vilka den ene handlagger fragor rorande 
»Housing» och den andre frågor rörande »Buildings». 

Under dessa deputy commissioners sortera fem 
»superintendents», var och en chef for den byggnads- 
övervakande myndigheten i en av New Yorks fem 
stadsdelar, »boroughs», Manhattan, Brooklyn, Bronx, 
Queens och Richmond. 

En superinterident handlägger helt självständigt 
alla inom hans distrikt förekommande byggnadsaren- 
den. De enda byggnadsverk, vilka ej falla under hans 
domvarjo, aro de, som ligga 4 de delar av kajerna, 
som tillhöra staden, samt broar, tunnlar och »sub- 
ways», de underjordiska järnvägarna. 

Ett av en superintendent fattat beslut kan underligt 
nog ej överklagas hos någon av hans överordnade, 
de tre commissioners, och ej heller ändras av dessa, 
utan i dylika fall måste hanvandelse göras till en insti- 
tution benamnd the Board of Standards and Appeals. 
Detta ar emellertid ett förhållande vederbörande själva 
ej äro belåtna med, varför ändring begärts. 

För att genomföra sina uppgifter är the Depart- 
ment of Housing and Buildings uppdelad i tvenne 
byråer, the bureau of Records och the bureau of 
Inspection. 


| 
| 
| 


Inbyggda vattentorn i bostadshus i Parkchester, New York City. 


The Bureau of Records 


Byrån svarar för det arkivariska och statistiska 
arbetet. Granskade och godkända ritningar inlämnas 
hit för arkivering. Ritningarna, som skola utgöras av 
blåkopior på klot, rullas upp på träkäppar, vars ena 
ände är försedd med nummerbricka. Rullarna förva- 
ras i öppna hyllfack under det att.6vriga handlingar 
arkiveras i kuvert. 

Bland byråns statistiska arbeten kan nämnas insam- 
landet av uppgifter om alla dödsfall i varje byggnad, 
och om smittosamma sjukdomar m. m. 


The Bureau of Inspection 


Innan ett byggnadsarbete påbörjas skall en ansökan 
inges till the Department of Housing and Buildings 
om att få utföra arbetet i fråga. Ansökan skall vara 
undertecknad av fastighetens ägare, som skall styrka 
äganderätten genom ett inför en Notarius Publicus 
beedigat intyg. Förutom av ägaren, kan ansökan un- 
dertecknas även av en av honom befullmäktigad per- 
son, såsom den arkitekt eller ingenjör som svarar för 
det uppgjorda förslaget till byggnaden. 

Till ansökan skall vara bifogad alla erforderliga 
ritningar, såsom arbetsritningar, konstruktionsrit- 
ningar, ritningar Over rörarbeten m. m. Förslagen 
skola vara utarbetade av en licenserad arkitekt eller 
ingenjör. Samtidigt med ingivandet av ritningarna 
skall förslagställaren inge ett beedigat intyg, att han 
efter bästa förmåga utarbetat förslaget i overensstam- 
melse med gällande bestämmelser. Har han överläm- 
nat vissa arbeten åt andra konsulter, skall även var 
och en av dessa inge ett dylikt beedigat intyg. 

Avser ansökan en nybyggnad eller ett större utvän- 
digt ändringsarbete skall även inlämnas en situations- 
plan utvisande i vilken grad tomten redan är utnytt- 
jad, vartill befintliga byggnader nyttjas, hur tomten 
kommer att bebyggas m. m. 

Innan byggnadslov meddelas måste ägaren dessutom 
anmäla den person som skall ansvara för byggnads- 
arbetet. Denne skall vara licenserad arkitekt eller 


Brandstegar å fasaderna, ett typiskt inslag i den amerikanska 
stadsbilden. 


ingenjör eller arbetsledare med minst 10 års erfaren- 
het av arbetsledning. 

De ingivna förslagen granskas inom the bureau of 
Inspection av en stab av »plan examiners» och »en- 
gineers». Ar 1946 fanns i stadsdelen Manhattan 15 
plan examiners och 8 engineers. 

Den förstnämnda gruppen granskar förslagen till 
bostadshus varvid i främsta rummet tillses att för- 
slagen överensstämma med gällande byggnadsförfatt- 
ningar såsom den s. k. Multiple Dwelling Law, vilken 
närmast torde motsvara vår byggnadsstadga och bygg- 
nadsordning. Arkitekt- eller ingenjörsutbildning ford- 
ras ej av denna personal. 

The engineers äro civilingenjörer, vilka förutom 
kontrollen av alla andra byggnader än bostadshus 
även handha all konstruktionsgranskning. 

Konstruktionsberäkningar inges normalt ej, men in- 
fordras i de fall, då den granskande ingenjören anser 
detta erforderligt. Beräkningarna inlämnas då i kon- 
cept men arkiveras ej. 

The plan examiners utför granskningsarbete å för- 
middagarna och inspektera på eftermiddagarna. The 
engineers däremot utför i regel inget inspektionsar- 
bete med mindre det är fråga om något invecklat, 
tekniskt problem. 

Det huvudsakliga inspektionsarbetet är emellertid 
förlagt till the Inspectors of Housing och the Con- 
struction Section. The Inspectors of Housing är an- 
svariga för efterlevnaden av bestämmelserna i the 
Multiple Dwelling Law och andra lagar och före- 
skrifter, vilka beröra de mera bostadssociala förhål- 
landena såsom underhåll, användning, utnyttjande- 
grad, brandsäkerhet, sanitära förhållanden m. m. 


The Construction Section 


Inspektörerna i the Construction Section inspek- 
tera pålslagning, grundbottnar, grunder, stommar, 
svetsningsarbeten m. m. för att tillse att arbetet ut- 
föres på ett riktigt sätt och att av the Department 
godkända ritningar följas. 
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Chef ar en »chief inspector», som under sig har ett 
antal »supervisors». Dessa aro forman for lag om 
4—5 inspektorer. 

Inspektérerna utgöras av f. d. hantverkare och 
byggnadsarbetare med minst 5 ars praktisk erfaren- 
het. Åldern ligger i allmänhet mellan 40 och 50 år. 

Staden är uppdelad i ett visst antal områden (Man- 
hattan i ca 25). Varje sådant område handhas av en 
eller två byggnadsinspektörer. 

Huruvida dessa omplaceras efter vissa tidsinterval- 
ler eller om de äro fast stationerade å sina distrikt 
känner jag ej till vad New York beträffar. Chefs- 
inspektören i Chicago var emellertid av den åsikten 
att det var lämpligt att omplacera inspektörerna varje 
halvår, så att de ej skulle bli alltför bekanta med 
människorna i sina distrikt. 

Inspektörerna äro inne endast någon timme på 
morgonen, då de nedskriva sina rapporter. Dessa läm- 
nas tillsammans med de obligatoriska dagböckerna till 
chefsinspektoren. Tvenne dagböcker användas, varav 
en medföres av inspektören och en ligger inne på 
expeditionen. Böckerna bytas varje dag. Under da- 
gens lopp studerar chefsinspektören de rapporter och 
dagböcker, vilka finnas på expeditionen, och får här- 
igenom en överblick av de aktuella händelserna och 
förhållandena inom sitt borough. 

Lokalförhållandena äro typiskt amerikanska i det 
att inspektörerna i ett borough äro inhysta i ett enda 
rum försett med långa bord. I ena änden av rummet 
är medelst glasväggar avbalkat ett mindre rum, där 
chefsinspektören har sin plats. Han är den ende, som 
har telefon. Medelst en högtalare kallar han på de 
inspektörer, han vill tala med. Genom en speciell an- 
läggning har han dessutom direkt anslutning till po- 
lisen. 

En del av the supervisors äro utrustade med radio- 
bilar. I händelse av byggnadstekniskt katastroftillbud 
eller liknande dirigeras dessa bilar till platsen i fråga. 


När ett byggnadsarbete färdigställts skall inges en 
anhållan till the Department om att få taga byggnaden 
i bruk. Anhållan skall åtföljas av ett av den license- 
rade arkitekt eller ingenjör, som utarbetat ritnings- 
förslaget, att byggnaden blivit uppförd i enlighet med 
godkända ritningar samt i överensstämmelse med gäl- 
lande författningar och föreskrifter. Detta intyg kan 
även lämnas av den person, som ansvarat för arbetets 
utförande. 

Inom loppet av 10 dagar skall den ingivna ansökan 
vara behandlad av the Department. Med hjälp av de 
rapporter, som undan för undan ingivits av inspek- 
törerna, avgör superintendenten ärendet. Därest inga 
erinringar framkommit mot arbetets utförande, ut- 
fardar han ett bevis om godkännande, ett s. k. »certi- 
ficate of occupancy», vilket även innehåller uppgifter 
angående det ändamål vartill byggnaden eller dess 
delar skall användas, maximalt tillåtna laster å bjälk- 
lagen samt högsta antalet personer, som få vistas i de 
olika våningarna. 


Kontroll av hissar, rörledningar m. m. 
Förutom den rent byggnadstekniska kontrollen ålig- 


ger det the Department of Housing and Buildings att 
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övervaka anordnandet och skötseln av hissar, utvän- 
diga hissanordningar samt ångpanneanläggningar. 
Även tillsynen över rörledningsarbeten och skyltar 
faller under the Department. 

Speciella hissinspektörer i the Department under- 
kasta New Yorks ca 45000 hissar en kontinuerlig 
kontroll för att hålla nere den årliga siffran i antalet 
dödade och skadade i samband med hissanläggningar. 
Det kan nämnas, att genom olyckshändelser med his- 
sar år 1940 25 personer förolyckades och 134 skada- 
des. Det övervägande antalet olyckshändelser beror 
dock ej på materialfel. 

Upphissning av varor och material med utvändiga 
hissanordningar är en vanlig företeelse men tillika 
en riskfylld operation. Dylik hissning får endast ut- 
föras utav av the Department licenserad person. 

Den rörtekniska kontrollen omfattar alla slags rör- 
ledningar, såsom gas-, vatten-, värme-, avlopps- och 
kylanläggningsledningar. Förutom granskning av för- 
slagen utföras besiktningar och ledningsprov. Dess- 
utom övervakas att arbetena endast utföras utav av 
the Department licenserade arbetare. 


Avgifter för byggnadslov 


Före år 1946 granskades förslagen och utfördes 
besiktningarna kostnadsfritt av the Department of 
Housing and Buildings. Detta år tillkom emellertid 
en lag, som medger the Department att uttaga av- 
gift för sitt gransknings- och inspektionsarbete. Sam- 
tidigt med att ett förslag inlämnas skall minst 20 % 
av avgiften erläggas. Resten erlägges efter det för- 
slaget granskats men innan byggnadslovet meddelas. 


Straff för överträdelse 


Vid överträdelse av gällande bestämmelser eller 
givna föreskrifter gäller enligt the Administrative 
Code allmänt, att såväl ägaren till fastigheten som. 
alla personer, som kunna anses vara delaktiga i över- 
trädelsen, var och en skall straffas till minst 10 och 
högst 50 dollars böter för varje överträdelse. Har 
rättelse ej vidtagits inom 10 dygn, ökas böterna till 
minst 50 och högst 200 dollars. 

I vissa fall av överträdelse äro böterna ännu högre.. 
Har exempelvis en superintendent föreskrivit, att inom 
en viss tid vissa åtgärder skola vara utförda för att 
undanröja ett för den allmänna säkerheten farligt 
förhållande och vederbörande underlåter att ställa sig 
till efterrättelse, kan straff upp till 500 dollars böter: 
eller 6 månaders fängelse eller bägge delarna utdömas. 

Straffen utdömas av stadens domstolar efter hem- 
stallan från the Department of Housing and Buildings. 
I många fall torde domstolarna dock ej besväras, då. 
vederbörande i första hand kallas upp på the Depart- 
ment för att ges en möjlighet att i godo ordna saken. 
Den årliga summan av utav domstolar utdömda böter: 
rör sig omkring 30 000 dollars. 


Personalantal 


Slutligen skall lämnas några siffror över antalet å 
the Department of Housing and Buildings anställd: 
personal. Siffrorna ange förhållandena år 1940. 


En gatubild fran New York. 


Antal 
ENS OTET ena eos Be Gun acid pv oan al LA I 
Wssistent till the commissioner .............. I 
KCR Ey COMMIISSIONETS .-., 2 sr frans 5-4 koner 2 
Borough Superintendents ....... 0600s mindra 5 
flan examiners och engineers .............. 68 
DOUG ge 2 on Sn, ERE rae 636 
EMOULOLS PERSONAL Me Ts sem. eh oe esos lee aS dns 378 


Summa I 091 


Stadsbilden lämnas åt sitt öde 


Som framgår av ovanstående äro arkitekter ej 
knutna till the Department. På en fråga, om man ej 
övervakade att byggnaderna fingo ett estetiskt till- 
talande yttre, svarades att det väl inte fanns någon 
anledning för myndigheterna att lägga sig i hur en 
byggnad såg ut. The Department såg till att folk 
kunde leva hyggligt och under tillfredsställande sä- 
kerhet i husen samt att byggnadsverken höllo sig 
inom ramen av den för respektive tomt gällande 
byggnadsvolymen. Byggnadernas utseende var helt 
och hållet vederbörande ägares ensak. Och dessa 
visste nog, att se till att husen fingo ett tilldragande 
yttre. 

Ja, nog var effekten manga ganger tilldragande 
men sällan vacker. Franvaron av estetiska Overva- 
kare satter sina tydliga spar framfor allt i den ameri- 
kanska stadsbilden. Staderna aro i allmanhet mycket 
fula. De enskilda byggnaderna kunna visserligen 
ibland vara estetiskt tilltalande, men helheten blir 
dock oftast lidande, då hänsyn ej tages till utseendet 
hos vidliggande byggnader. 


Longfellow Building i Washington, 1941. 


Detaljforeskrifter reglera byggnadsverksamheten 


Antalet hogskoleutbildade ingenjorer 4 the Depart- 
ment ar relativt litet. Exempelvis finnes, vilket tidi- 
gare framhållits, å distriktet Manhattan, där så gott 
som all höghusbebyggelse är koncentrerad, endast 8 
civilingenjörer för den byggnadstekniska kontrollen. 
Att denna detta oaktat är effektiv har flera orsaker. 

Förklaringen torde ligga däri att konstruktörer 
och byggande i hög grad äro bundna i sitt arbete av 
bestämmelser i den synnerligen omfattande och allt 
detaljreglerande Building Code, vilken bl. a. inne- 
håller material- och konstruktionsföreskrifter. Kon- 
struktören är tvungen att beräkna sina konstruktioner 
medelst formler givna i denna Code. Även den byg- 
gande måste rätta arbetets utförande efter detaljföre- 
skrifterna i samma författning. Det härigenom stan- 
dardiserade arbetet blir lätt att kontrollera. Den er- 
farne granskaren vet, att på den och den spännvidden 
skall den balken eller armeringen inläggas. Inspek- 
tören behöver endast läsa i sin Building Code. 

Dessutom torde det tillämpade systemet förklaras 
av att de flesta större byggnadsverk utföras på entre- 
prenad, där byggherren själv har en högt kvalificerad 
tekniker som kontrollant. De amerikanska entrepre- 
nadfirmorna synas också i hög grad anlita sig av 
högskoleutbildade ingenjörer såsom arbetsledare. 

Till slut ytterligare en orsak till systemets funk- 
tionsduglighet. Enligt vad som tidigare angivits kan 
the Department för det minsta fel anmäla den för- 
sumlige till domstol för utdömande av straff. Syste- 
met är alltså mer eller mindre polisiärt. Det var 
uppenbart, att detta förhållande är en påtaglig faktor 
att räkna med. 
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Fasad mot sydväst (överst), fasad mot nordost (nederst). Skala 1: 400. T. h. sektion. 
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Vaningsplan. Skala 1: 400. 
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Bottenplan. Skala 1: 400. 
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Plan av enkelrum. Skala 1: 80. 
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Arkitekt SAR Gunnar Jacobson 
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DK 728.222 

Fastigheterna aro en del i en 
storre enhet bestaende av tre tra- 
ditionella punkthus och tva enkel- 
rumsbyggnader inom ky. Svard- 
langen i Arsta. 

De har visade fastigheterna som 
ha yttermatten 7,5 X 41 meter in- 
nehalla vardera 30 enkelrum med 
bad och kokskap. I den endast del- 
vis utnyttjade bottenvaningen in- 
rymmes dagligrum och rum for 
motionsgymnastik. I källaren har 
ett genomfartsgarage lopande un- 
der bägge byggnaderna forlagts. 
Panncentralen ar belägen i ett av 
punkthusen. 

Det har använda laubengang- 
systemet har i detta fall ej visat 
några olägenheter. Varje balkong 
kan betraktas som en trottoar från 
vilken man går direkt in i sitt rum. 
För hyreshuset är jag dock per- 
sonligen av den åsikten att typen 
ej ar att rekommendera. 

Fastigheterna förhyras av EPA 
för deras kvinnliga personal. 

Byggherre och byggmästare; 
Olsson & Skarne. 

Konstruktör : Jacobson och Wid- 
mark. 

Arkitekt sar Anne-Marie von 
Delwig har varit min medhjälpare. 


Gunnar Jacobson 


"UNDERGANGSSYMBOL 
HOS JOYCE” 


En replik till Lennart Holms artikel »Ideologi och 
form i efterkrigstidens arkitekturdebatt» i nr I5 av 
Byggmastaren 


Med flyhant skicklighet och med ett stort uppbad 
av auktoriteter och citat gor Holm en innehallsrik 
sammanfattning av de senaste 10 årens arkitekturut- 
veckling. Det som tilltalar mig ar hans friska debatt- 
lust och stravan till syntes. Det som gor mig beklamd 
ar bristen pa varme. Uppsatsen vimlar dessutom av 
truismer, generaliseringar och lösa påståenden. 

De svenska arkitektur- och stadsplaneförsöken av- 
färdas suveränt och illustreras bl. a. med en dålig 
amerikansk stadsplan (sid. 267). 

Däremot framför Holm som exempel på föredömlig 
arkitektur ett danskt hus (sid. 269). Det är trevligt 
från utsidan och bakom projektet ligger en fin strävan, 
men det är bundet i formalism och esteticism och har 
påfallande dåligt planerade lägenheter. Försök till 
höjdvariationer i rummen inom en lägenhet har alltid 
varit en strävan inom arkitekturen. Men resultatet 
har här blivit komplicerat och svårbebott. Var är 
vetenskapen? 

Det är så riktigt att det svenska 40-talet inte har 
något klart formulerat program så som 30-talet. Man 
arbetar utan appeller och manifest och man försöker 
komma fram till en frihet utan formler. Det skrivna 
programmet har man fått en stor misstänksamhet mot. 
Programmet måste ju, om det ej skall snävt binda, 
bli hela det demokratiska samhällets program (som 
annu ingen kunnat formulera). Holm säger så riktigt 
att »arkitekturens politisering är oundviklig». Det ar 
ur det nuvarande gråa och trista kaos som vi trevar 
oss mot ett mänskligt samhälle. Så är det i demokra- 
tiska länder. De auktoritära däremot har formulerade 
ideologiska program och en därtill med bojor bunden 
arkitektur. Det är motsatsen till det fritt växande 
och levande som vi nu söker sträva mot. 

Holm berör denna tendens mot organisk-dynamisk 
barock i dagens fria arkitektur. Härvid omnämner 
han ett föredrag, som jag höll på SAR :s riksmöte. 
Ur detta tar han en del, som lösryckt blir menings- 
lös, och som han dessutom feltolkar. 

Mitt föredrags huvudlinje var att uppsöka några 
av livets gladjekallor och inspirationskallor. Härvid 
kan man ga runt jordklotet åt alla hall, i alla 
tidsåldrar och i alla kulturepoker. Man försöker 
tränga ned i människans psyke och in i alla hen- 
nes olika ansikten och uppenbarelseformer och for- 
söker komma fram till förståelse av det mänskliga, 
som sa totalt forsummats. Man kan ga till vaxt- och 
djurriket och gladjas at det fritt vaxande, spirande, 
vitala, det lekfulla, det spontana, liksom man gläds 
åt människokroppens blommande skönhet, åt det varmt 
sinnliga och det ömt innerliga. Man dras till speciella 
kulturer; den kinesiska, den indiska, gotiken, baroc- 
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ken-rokokon, de primitiva etc. etc. etc. och ser pa 
deras konsts olika nyanseringar och avspeglingar av 
livet. Man försöker se sammanhanget i det hela och 
uppleva rikedomen i livet med sensibel öppenhet. Att 
känna rytmen-pulsen, som vibrerar genom allt fran 
det minsta till det största. Försöka vinna insikt och 
känna kärlekens stora kraft, kärleken i alla dess be- 
tydelser, som det till slut värdefullaste, det nödvän- 
digaste av allt. 

Djurriket illustrerades i detta föredrag bl. a. av ett 
svin, några elefanter, en kamel och några hästar. De 
var exempel på frodigt liv och speciellt hästen på 
den ystert vitala, den lekfullt dansande glädjen, som 
ger oss skönhetsglädje. Ur detta försök till föredrag 
tar Holm fram episoden med djuren och speciellt 
hästarna och kommer sedan med riset och pekpinnen. 
» Skall den organiska principen skänka liv åt vår 
arkitektur får vi akta oss noga för litterära histori- 
cismer, som i sin kraftdyrkan (det var inte kraften 
som sådan jag dyrkade) betänkligt påminner om Ma- 
rinettis fascistiska futurism.> Kanske är detta ett re- 
kord i långsökt liknelse, och tillika naivt och infamt 
av monumentala mått. Strax innan säger Holm: »Det 
är säkert ett misstag att tro att barocksymbolerna 
direkt kan tillämpas i vår tid (det har jag inte sagt): 
hästen t. ex. är inte längre någon representant för 
snabbhet och kraft (det har jag heller inte sagt) 
— tidens chevaleri har hemort i RAF och öppna 
sportvagnar.> Förstår inte Holm, att han här kom- 
mer med en tankegång i Marinettis bästa fascist- 
pekoral-stil. Holm faller har s. m. s. pa eget grepp. 
Men han fortsätter: »Redan fore K 1:s indragning 
förekommer hasten som undergangssymbol hos 
Joyce...» O, Helighet! O, gudomliga auktoriteter ! 
— Och av gudarna just Joyce. Till slut återkommer 
den stackars hasten i Holms skriverier i form av 
»feodalistiska Blut- und Boden-symboler>. Skall man 
skratta, grata eller rodna? Holm sjalv anvisar det 
sista. »Dessa enfaldiga generalisationer, som man rod- 
nande tar del av...» star det i hans skrivelses början 
och sedan gor han sig i en olympisk serie skyldig till 
sådana. Hans debattinlägg blev därför for mig en 
Overambitios uppvisning i belasenhet dar man saknade 
den goda viljan. Han visar mycken energi pa att söka 
draga ut en eller annan estet ur hans elfenbenstorn. 
Snälla Holm! Lat Liining få sitta i sitt torn, där han 
tydligen trivs. Han kanske t. o. m. gör mest nytta dar.’ 

Holm »predikar» till slut ur »Sullivans evangelium>, 
som enligt H. inte mist nagot av sin aktualitet. Arki- 
tekten Sullivan skrev sitt »evangelium» mot bakgrun- 
den av tillståndet i U.S.A. och speciellt Chicago 
i slutet pa 1800-talet. Det var ett angrepp mot detta ' 
och skrivet med skarpa och intelligens, men Chicago- 
tillstandet har inte nagon som helst motsvarighet i 
vara dagars Sverige. Sullivans »evangelium» är klas- — 
siskt skönt men har mist sin sälta for oss och blir 
ett alltför snävt program. Vårt »lyriska behov» har 
så förtvivlat svårt att helt tillfredsställas av >konsten 
på förståndsgrund>. | 


Leif Reinius 


